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Rimozione 1 strato in lastre in
fibrocemento ecologico

Rimozione 2 strato in lastre in eternit

Rimozione controsoffitto
tipo romanella in eternit

Rimozione isolante lana di roccia 1 e 2 strato

Posa di pannello
isolante sandwich s=80 mm

Rimozione strato di
lamiera grecata alluminio - s 8/10

Rimozione isolante lana di roccia 1 e 2 strato

Rimozione controsoffitto
tipo romanella in eternit

Posa di pannello
isolante sandwich s=80 mm

a2

Rimozione delle fasce di lucernari in
vetroresina e posa di nuovi lucernari
(Vedi tavole E.A.8, 9, 10)
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fibrocemento ecologico

Rimozione 2 strato in lastre in etemit

Rimozione controsoffitto
tipo romanella in eternit

Rimozione isolante lana di roccia 1 e 2 strato

Posa di pannello
isolante sandwich s=80 mm

Rimozione delle fasce di lucernari in vetroresina
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Rimozione strato di
lamiera grecata alluminio - s 8/10

Rimozione isolante lana di roccia 1 e 2 strato

Rimozione controsoffitto
tipo romanella in eternit

Rimozione delle fasce di lucernari in
vetroresina e posa di nuovi lucernari
(Vedi tavole E.A.8, 9, 10)

Posa di pannello
isolante sandwich s=80 mm
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Capannone E - Scala 1:100
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Sezione A-A
Capannone F - Scala 1:100
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